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Elektrischer Anschluss

Um die Markise bei der Montage bedienen zu können, muss der Antrieb an das Somfy-Probekabel
angeschlossen werden. Für die Stromversorgung des Antriebes, muss die "RTS"-Taste des Probekabels ge-
drückt werden (Versorgung des RTS Antriebes mit Dauerstrom).  Anschliessend kann der Antrieb über den 
mitgelieferten Funk-Handsender bedient werden.

Der Funk-Handsender ist auf den Antrieb eingelernt. Ausserdem ist die obere und untere Standard-Endlage 
bereits werkseitig eingestellt und muss nicht mehr programmiert werden. 

Besonderheiten von Funksteuerungen Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und die 
baulichen Gegebenheiten begrenzt.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen 
(z.B. Funk-Kopfhörer), deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können die Funktion beeinflussen. 
Die Sende-Reichweite beträgt bis zu 300 Meter im freien Feld und ca. 20 Meter in Gebäuden. Die Bedienungs-
anleitungen der verwendeten Somfy-Funksender müssen beachtet werden.

Alle geeigneten Funksender der Firma Somfy können auf den ALTUS RTS-Antrieb eingelernt und betrieben 
werden, z.B.: Telis 1 RTS, Telis 4 RTS, Telis Soliris RTS, Centralis RTS.

Auf jeden ALTUS RTS-Antrieb können max. 12 Sender (davon max. 3 Sender Sensor RTS) eingelernt werden.

Der ALTUS RTS muss entsprechend der 
Klemmenbelegung angeschlossen werden.

Bei Anschlussarbeiten muss die Stromzufuhr 
unterbrochen werden.
(Sicherung herausnehmen !)

Hinweis: Der bauseitige Anschluss von 
Antrieb und Steuerung muss durch einen 
Elektro-Fachbetrieb erfolgen.

Änderung der unteren Endlage
(nur nötig, wenn die werkseitige Einstellung geändert werden soll) 

Die obere und untere Endlage ist werkseitig eingestellt und muss 
üblicherweise nicht mehr programmiert werden.
Bei Bedarf kann die untere Endlage verändert werden (die obere 
Endlage bleibt immer gleich).

1.  Fahren Sie über die Taste "AB" die Markise  
 komplett aus (Antrieb schaltet selbsttätig ab).

2.  Drücken Sie gleichzeitig für ca. 5 sec. die   
Tasten "AUF" und "AB", bis sich die Anlage   
kurz bewegt.

3.  Stellen Sie über die Tasten "AUF" oder "AB"  
 die neue, gewünschte Endlage der Markise  
 ein.

4.  Drücken Sie die mittlere "Stop"-Taste, bis 
 sich die Anlage erneut kurz bewegt (Auf / Ab).

5.  Die untere Endlage ist neu programmiert.

Weitere Sender einlernen
(oder eingelernte Sender löschen)

Auf den Funkantrieb ALTUS RTS können maximal 12 Sender (davon 
max. 3 Sender Sensor RTS) eingelernt werden.
Um weitere Sender einzulernen (oder diese zu löschen) benötigen Sie immer 
einen bereits eingelernten Sender.
Steht kein entsprechender Sender mehr zur Verfügung, wenden Sie sich 
an Ihren Fachhändler um weitere Informationen zu erhalten.

1.  Drücken Sie für ca. 2 sec. die PROGrammier-
     taste auf der Rückseite des Senders, der   
 bereits auf den Funkantrieb eingelernt ist.
 Die Anlage bewegt sich kurz (Auf / Ab) und
 ist somit in der sogenannten "Lernbereitschaft".
 
2.  Drücken Sie kurz die PROGrammier-
     taste des Senders, der neu eingelernt (oder   
  gelöscht) werden soll.
     Die Anlage bewegt sich wieder kurz (Auf / Ab).

3.  Der neue Sender ist eingelernt (bzw. gelöscht).
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Um zu verhindern, dass Wasser in den 
Motor hineinläuft, sollte das Anschluss-
kabel immer mit einer Schleife nach 
unten verlegt werden.

Die Anlage ist nach VDE über einen vorgeschalteten FI-Schutzschalter 
abzusichern.
Für den elektrischen Anschluss dürfen nur Kabel- und Steckverbind-
ungen mit einer Schutzklasse von mind. IP 54 verwendet werden.

Achtung:  Die Endlagen der Markise sind werkseitig eingestellt. Eine Änderung ist nur erforderlich, wenn die 
                 untere Endlage neu eingestellt werden soll.
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