
Email: info@mhz.ch
Gratis-Fax: 0800 55 40 04 

Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

SWING
Raffbeschattung

Bitte beachten:
Raffbeschattungen werden einzeln angefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Prüfen Sie bitte die Auftragsbestätigung genau. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte 
sofort telefonisch mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.
*1 Nachträglich eingereichte Baustellenlieferungen werden mit 500.— CHF anstelle 210.— CHF berechnet.

Position

Stoffnummer

mm mm mm

Gestellfarbe Bedienungsart   Montageart bei Neigungswinkel der
mehreren Feldern Unterkonstruktion

einzeln montiert
Behangbreite = Feldbreite  -13 mm

nebeneinander montiert
Behangbreite = Feldbreite  -23 mm

Raffbeschattung SWING  08-1384

900 silber (RAL 9006)

Ausfall mm

Der Seilabstand ist gleichmässig aufgeteilt und ergibt sich 
aus der Behangbreite, dem Randabstand und der Anzahl der 
Führungsseile. Die Klemmösen sind auf Mass vormontiert. 
Wird eine andere Ausführung benötigt, so ist diese bei der 
Bestellung mit anzugeben. Bitte eindeutige Skizze beifügen. 
Aufpreis auf Anfrage!

mm mm mm mm

Schnurzug

Zugschnur kann links oder rechts montiert werden.
Hinweis: Je nach Grösse der Anlage kann das 
Führungsseil in Ausfallrichtung bis zu 10 cm 
durchhängen!

mm

mm

Länge Montageschiene = Bestellbreite

vorne

Seilabstand

1000 mm

Seilabstand

1000 mm

hinten

Ausfall

Randabstand

Seilabstand

Behangbreite
Stababstand

Randabstand

Anzahl Führungsseile

Breite mm 1000-1300 1310-2300 2310-3300  3310-4000

Anzahl Seile 2 3 4 5

Raffbeschattung für den innenliegenden Bereich

Raffbeschattung für den aussenliegenden Bereich, unter einer geschlossenen Glasfläche

* Die Länge der Montageschiene entspricht der Feldbreite. Wird eine andere Länge benötigt, so ist dies im Feld Sondermass mit anzugeben! 

Standardfarbe silber ähnlich RAL 9006

° (Grad)Dachneigung                              
Ausführung schräg machbar 

(für Neigungwinkel von 0° bis 15°)

Bei einem Neigungswinkel grösser 15° und 
einer Tuchfläche über 10 m² ist die erforderliche 
Bedienkraft zum Einziehen der Anlage zu gross!
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50 mm

30 mm

Montageschiene ungebohrt

Bemerkungen / Skizze

Behangbreite in mm    Randabstand in mm         

  500 - 1100
1101 - 4000

50
150

mm mm mm

Feldbreite = Länge 
Montageschiene*
Länge Montageschiene 
als Sondermass mm mm

200 Sonderfarbe

nach RAL __________

MHZ-Auftrags-Nr.

Kommission

Name / Firma Liefertermin

Kunden-Nr.Strasse

PLZ / Ort

BestelldatumLieferadresse

Unterschrift Besteller

Baustellenlieferung*1 (kostenpflichtig)  ja  nein

4 4 1 –
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