
Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza:
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PROGRAMMA COMPLETO MHZ

Tende plissettate, tende a pannello, tende a rullo, tende a pacchetto,  

tende veneziane, tende verticali, guide per tende,  

aste per tende, tende da sole e sistemi di ombreggiamento, zanzariere

TENDE VENEZIANE



Grazie al trattamento termico, le lamelle in alluminio ela-

stiche sono estremamente resistenti e robuste, il che le 

rende idonee all’uso in tutti gli ambienti privati e pubblici.

Le lamelle, estremamente facili da pulire, sono ideali in 

ambienti umidi come la cucina o il bagno. Poiché le vene-

ziane sono adatte a posti di lavoro con schermo, trovano 

spesso impiego negli uffici.  

Le lamelle MHZ sono disponibili in quattro diverse larghezze:

16, 25, 35 e 50 mm.

La maneggevole maniglia girevole posta sul binario supe-

riore e inferiore è l’elemento di comando centrale della 

veneziana. Portare la veneziana nella posizione desiderata 

e modulare l’incidenza della luce comodamente tramite 

la funzione di rotazione continua integrata. Particolarmen-

te pratica: grazie all’elemento girevole aggiuntivo sul  

binario inferiore, ora è possibile ombreggiare modamen-

te anche le finestre alte o difficilmente raggiungibili.

Modello 09-8180 TwinLine            a scorrimento libero | Set  
adesivo Lamella 2-703 PURE | 25 mm

Modello 09-1185 Motore radio con batteria ricaricabile 12 V / 18 V 
Lamella 3-747 OBSCURE | 25 mm

Modello 09-1165 Motore elettrico 18 V / 24 V
Lamella 2-815 NETWORK | 25 mm

Modello 09-1185 Motore radio con batteria ricaricabile 12 V / 18 V 
Lamella 3-805 FROSTED | 25 mm

Modello 09-1355 Motore elettrico 230 V 
Lamella 1-709 METALLIC | 50 mm

Modello 09-1291 Corda di comando e asta di comando
Lamella con verniciatura RAL personalizzata | 35 mm


